娄底市第三人民医院无线会议系统技术要求及报价
	序
	产品型号
	数量
	技术要求
	[bookmark: _GoBack]品牌
	单价
	小计

	1
	会议音箱
	1
	专业会议音箱
频率响应 ： 60Hz-20KHz
标称阻抗 ： 8Ω
灵敏度级 ： 85dB
功率：100W
	
	
	

	2
	会议无线麦克风
	8
	一拖八无线会议方杆话筒
调制方式：宽频FM
可调范围：50MHz通道间隔：250KHz
频率稳定度：±0.005%以内 
动态范围：100dB
最大频偏：±45KHz
音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比：＞105dB
综合失真：≤0.5% 三级智能降噪
	
	
	

	3
	专业功放
	1
	输出功率：8Ω ≧2 X200W                                                    4Ω 2X330W 桥接功率8Ω  600W   
	
	
	

	4
	调音台
	1
	频率响应20Hz-20KHz±0.5dB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单声道话筒到主输出最大增益+15dB,信噪比≥83dB@1KHz0dBu                                                                                            失真度≤0.02%@0dB 1KHz                                                                                                                      高频、中频、低频的频点范围12KHz、110Hz-8KHz、80Hz   
8路   
	
	
	

	5
	电源时序器
	1
	8路输出，最大输入电流:≧60A; 单路最大输出电流:≧20A; 
	
	
	

	6
	数字抑制器
	1
	频响范围（-1dB）：（MUSIC、MIC）20Hz～20KHz
输入灵敏度：（MIC）11mV （MUSIC）210mV
麦克风低切 0Hz－200Hz
信噪比（A计权）：≥95dB
	
	
	

	7
	机柜
	1
	高800宽500深500
	
	
	

	8
	其它
	1
	
	
	
	

	合计
	
	元
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